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Vignetta  estratta dalla rivista ANIT ïNeo Eubios nÁ8 - ottobre 2003

«Edificio italiano medio»
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32 kWh/m2
anno

250 kWh/m2
anno25 L gasolio/m2

anno

3 L gasolio/m2
anno

Appartamento CasaClima classe B 

Treviolo - Bergamo

Anno: 2007

Progetto S/R: Vanoncini Spa

Realizzazione: Vanoncini Spa 

2007_Riq. Energetica «aerospaziale» CasaClima B
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Fasi di demolizione interni
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Sistema Iperisolante interno: effetto «borsa termica»
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Immagine di cantiere
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FOCUS_Iperisolanti multistrato termoriflettenti
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Conformazione multistrato

Esempio - composizione di Actis Triso-Super 10

Å2 pellicole metallizzate con rete 

di rinforzo;

Å6 pellicole riflettenti intermedie;

Å3 strati di ovatta;

Å8 strati di schiuma.

radiazione

altre modalità di 

trasferimento

legenda

adduzione (aria adsorbita)

pellicole riflettenti

ovatte e schiume

éun Sistema isolanteé
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Metodi di Resistenza al passaggio termico

RADIAZIONE pellicole metallizzate con basse 

emissività e(0,03 ·0,1): si riduce lo 

scambio termico nelle cavità da esse 

delimitate

CONDUZIONE formazione di camere dôaria ferma 

allôinterno dei materiali e di cavit¨ 

allôesterno

CONVEZIONE installazione con assenza di moti 

dôaria nelle camere sottili interposte 

ai fogli

TENUTA allôARIAErmeticità del rivestimento 

iperisolante e barriera al vapore

Sistema Isolante (disomogeneo e anisotropo)
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Determinazione delle prestazioni termiche «in SITU»

Sistema Isolante 

(disomogeneo e anisotropo)

Conducibilità termica Ȉ
[W/mK]

(misurata in Laboratorio)

Actis Triso Laine max

Test reali ñin situò

(mediante Efficacia termica equivalente)

Caratteristiche del sito di prova a Limoux (F)

Å12 edifici di prova;

Å5 tecnologie costruttive diverse;

Åsuperficie da 50 a 200 m²;

Årilevazione in continuo dei dati ambientali esterni e interni 

(500.000 dati al giorno).

Sito di prova a Limoux (F)
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Efficacia termica Equivalente

Edificio Campione A

T aria interna 20 ÁC

Coibentata con 210 mm di LANA 
di VETRO ( Ȉ= 0,04 W/mK)

Rt = s/ Ȉ= 5,25 m 2K/W

T aria interna 20 ÁC

Coibentata con 30 mm di ACTIS 
Triso Super 10

DURATA 

CONFRONTO

6 MESI

Resistenza 
Termica 

210 mm Lana di 
vetro    

Consumi energetici Edificio A Consumi energetici Edificio B

ACTIS triso Super 10
Efficacia Termica Equivalente [Eth] 5,25 m 2K/W

Edificio Campione B
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Normazione europea armonizzataéin progressé

Gruppi di Lavoro in corso :

CEN TC 89 WG 13

CEN TC 88 WG 21
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Ermeticit¨ allôaria
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Ermeticit¨ allôaria

La tenuta allôaria o Ermeticit¨ di un Edificio ña basso consumo energeticoò ¯ condizione 
essenziale, altrimenti decade lôefficienza completa dellôinvolucroé
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Istruzioni di corretta posa in opera

1. Lasciare camera dôaria sui lati dellôisolante (10/20 mm 

per lato).

2. Tendere lôisolantee fissarlo sul perimetro ogni 50 mm

almeno (con graffe da 14 mm).

Come tutti i materiali, gli isolanti riflettenti multistrato devono essere posati rispettando 

accuratamente le indicazioni del produttore; in sintesi:

3. Eseguire le giunzioni sovrapponendo i teli per 50-100

mm e fissandoli ogni 50 mm a un supporto di legno.

4. Sigillare i giunti con nastro adesivo specifico e

possibilmente applicare un listello.

5. Ai bordi, risvoltare lôisolanteper 50 mm almeno.
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Ext

Int

Pacchetto a parete

2007_Riq. Energetica dôesempio: Pacchetto in  controparete
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Stratigrafie a secco: controsoffitto e  sottofondo

Pacchetto a soffitto

Pacchetto a soffitto
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Fasi di cantiere


